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Universal Power Center 

audyn: Valor Two 
 

จับ เจาะ Valor two : Value ตัวจริง 
 
...สวัสดคีรับ  
เม่ือสัปดาห9ก;อนได>กลับมาเลยถือโอกาสไปเย่ียมทั่น tee k จุดประสงค9ตอนแรกก็กะว;าจะไปเอาสบู;ที่ฝากซ้ือไว>อ;ะครับ และอย;างที่
สอง พี่เค>าบอกมีของมาให>เล;นอีกแล>ว ว;างสักวันม้ัยจะได>เทสให>ถึงก่ึน ก็ไม;ใช;ใครที่ไหนหรอกครับ เปMนเจ>า Valor two น่ันเอง 
แบบน้ีไม;รีบตกปากรับคาํก็ไม;รู>ว;าจะมีโอกาสอีกเม่ือไหร; เกือบๆหน่ึงวันเต็ม แต;เปMนหน่ึงวันที่คุ>มค;าจริงๆ แถมใจดีให>แบกกลับมา
ลองที่บ>านอีก เลยเอามาเล;าให>เพื่อนๆสมาชิกได>ทราบกันซักนิด 
ถึงเจ>า Valor two ตัวน้ีครับ… 
 
1. รูปลักษณ9ของ Valor two 
2. คณุสมบตั ิ
3. ผลการทดสอบ 
4. สรุป 
เรามาเร่ิมกันเลยดีกว;าครับ 
 
1. รูปลักษณ9ของ Valor two 
 

 



 

 
 
 
 
ด>านหน>า 

 
 



 
 

 
 
ด>านหน>าซ>ายสุดจะมี LOGO แปะอยู;ตรงด>านซ>ายมือ 
ถัดมาจะมี switch ปYด-เปYดการจ;ายไฟทั้งหมด 5 ปุ]มด>วยกัน 
โดยปุ]มแรกจะควบคุมการปYด-เปYดของช;องจ;าย DC Power supply 
ถัดมาจะเปMนปุ]มควบคุมการปYด-เปYดของช;องเสียบ TV , Projector , BD player 
ถัดมาจะเปMนปุ]มควบคุมการปYด-เปYดของช;องเสียบ AVR , Int Amp. 
ถัดมาจะเปMนปุ]มควบคุมการปYด-เปYดของช;องเสียบ Subwoofer , power Amp. 
ถัดมาจะเปMนปุ]ม Main switch ซ่ึงจะควบคุมปุ]มต;างๆที่กล;าวมาทั้งหมด 
ด>านขวาสุดจะเปMนจอ Display ที่แสดงถึงไฟบ>านที่จ;ายเข>ามา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด>านหลัง 

 
 
ซ>ายมือสุดเปMนข้ัวต;อไฟเข>าเคร่ือง แบบ 3 ขา 
ถัดมาเปMนเต>าเสียบสําหรับ Subwoofer 1 ช;อง และสําหรับ Power Amp. อีก 1 ช;อง รวมเปMน 2 ช;อง 
ถัดมาเปMนเต>าเสียบสําหรับ AVR 1 ช;อง และ Int. Amp หรือ Pre-Amp 1 ช;อง รวมเปMน 2 ช;อง 
ถัดมาเปMนเต>าเสียบสําหรับ TV / Projector 1 ช;อง และ BD Player 1 ช;อง รวมเปMน 2 ช;อง 
ถัดมาจะเปMนข้ัวต;อ Cable TV 1 ชุด และ Linear DC Power supply 12V 4A พร>อมสายจํานวน 2 ชุด  
 
 
 
2. คณุสมบตั ิ
 
- ภายในประกอบด>วยวงจร Surge suppressor เพื่อปjองกันแรงดันไฟฟjากระชากช่ัวขณะ 
- มี Clamping voltage @275VAC  
- มีฟYวส9ขนาด 5x20 mm. 15A ,250V ชนิด Slow blow จํานวน 1 ตัว ปjองกันกระแสเกินพิกัดโดยรวมของเคร่ือง 
- มีฟYวส9 5x20 mm. 1A , 250V ชนิด Slow blow จํานวน 1 ตัว สําหรับภาค DC Power supply 
- รวมถึงหน>าจอแสดงไฟบ>านขาเข>า (แสดงโชว9เปMนตวัเลข) 
- สีดําสนิทด>วยส;วนสัด W430 x H75 X D225 mm. 
- บวกกับนํ้าหนัก 10 kg. เม่ือเสียบกับ AC-9 สายไฟใหญ;มหึมาแล>ว หมดกังวลเร่ืองเคร่ืองหงายท>องไปเลย 
 
คราวน้ีเรามาดูคณุสมบัติของ Valor twoแต;ละจุดกันดีกว;าครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ช;องเสียบไฟเข>าเคร่ือง- เปMนข้ัวต;อแบบ AC Inlet ชนิด 3 ขาเพื่อรับไฟเข>าเคร่ือง 
 

 
 
2.2 ช;องต;อ Subwoofer และ Power Amp. Output 
 

 
 
- เปMนข้ัวต;อชนิด 3 ขา 
- มีมาให> 2 ช;อง 



- ใช>สําหรับต;อ Subwoofer และ Power Amp. 
- ช;องน้ีไม;ผ;านวงจรกรองความถ่ีสูงแต;อย;างใด 
- มีวงจรกรอง DC Filtering 
 
2.3 ช;องเสียบ AVR / Int. Amp /Pre-Amp. : processor output 
 

 
 
- มีมาให> 2 ช;อง 
- มีวงจรกรอง DC offset filtering 
- มีวงจร Impedance balancing มีอัตราการจ;ายกระแสสูงถึง 10 Arms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 ช;องเสียบ TV/Projector/BD Player : Monitor output 
 

 
 
- มีมาให> 2 ช;อง 
- มีวงจร EMI/RFI Impedance balancing มีประสิทธิภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนสูงถึง –227dB@1MHz 
- กําจัด Switching noise 
- วงจร Filter แบบ Two directional ปjองกันสัญญาณรบกวนแบบ 2 ทาง ทัง้ขาเข>าและขาออก 
หมายความว;ากําจัดสัญญาณรบกวนที่จะเข>าสู;เคร่ือง และกําจัดสัญญาณรบกวนที่ถูกสร>างข้ึนภายในเคร่ือง 
ไม;ให>ออกไปรบกวนเคร่ืองใช>ไฟฟjาข>างเคียง 
- มีวงจร Noise suppressor เพื่อปjองกันแรงดันกระชาก 
- ช;องน้ีเสมือนเปMน Libero HD แบบต>นทาง  
ถ>าต>องการต;อกับ Projector แล>วน;าจะใช>กับ Libero HD แบบปลายทางจะได>ผลดีกว;าครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ช;องเสียบ Cable TV 
 

 
 
- ต;อผ;านช;องน้ีเพื่อปjองกันแรงดันกระชากผ;านสายอากาศ 
- เช่ือมต;อผ;านสาย RG-6 หัว F-Type connector ตัวผู>เกลียวใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 ช;องใช>งาน Linear DC Power supply 
 

 
 

 
 
- มีมาให> 2 ช;อง พร>อมสาย 
- สามารถต;อกับ Docking และ เคร่ืองเล;น HD Player 
- จ;ายแรงดัน 12V, 4A แยกการจ;ายเปMนอิสระต;อกัน 
- วงจรแบบ Low drop voltage regulator 
- วงจร Time dependent current limit 
- วงจร Output short circuit protection 



2.7 Technical specification 

 
 
 
 
3. ผลการทดสอบ 
 

 
 
 
 



วันน้ันน่ังดูเจ>า Valor two โห ช;องเสียบสายไฟตัง้เยอะแยะ เสียบอะไรกับช;องไหนดี ลองสลับเสียบสายไฟไปมาทุกๆช;อง  
จนคิดว;าน;าจะได>จดุทีด่ีที่สดุสําหรับหลากหลายเคร่ืองเล;น พอสรุปเปMนแบบน้ี  
 
กลุ;ม HD Player , BD Player BOX[cable , satellite source with picture and sound ที่มีท>ายเปMนสายไฟ C7 หรือ IEC 
สามขา ควรต;อช;อง Processor output ความเห็นส;วนตวัของผม พบว;า ภาพ เสียง ที่ได>จะดีกว;า ช;อง Processor output คือ 
ตอนเอาไปต;อช;อง Processor output มีความรู>สึกและเห็นว;าภาพอ้ันเล็กน>อย หมายถึงคณุภาพของภาพจะดรอปลง สีหมองลง
หน;อย แต;พอมาเสียบช;อง 3 สีสรร สดใส หนึก ตามทีค่วรและ มิติ ทั้งลอย ทัง้ลึก ... 
 
บางคนหรือเกือบส;วนใหญ;ของผู>เล;น จะเอา HD box , BD Player ไปทํา LSD ทําให>ใช>ช;อง DC ของ Valor two ไม;ได>  
แต;คราวน้ีจะได>เล;นสายไฟแทน ซ่ึงวัตถุประสงค9ของผู>ผลิตก็ต>องการให>ต;อสาย DC เข>า Box เพื่อจะได>ไม;มีป}ญหาอะไรจะอ้ัน  
นึกไม;ถึงว;าจะมีคนเปล่ียนท>ายเปMน LSD กันเยอะ ไม;เว>นกระทั่ง DVDO EDGE หรือ DUO ก็ยังโดนเจาะท>าย ทําให>เสมือนช;อง
เสียบจะไม;พอสําหรับบางคน  
 
ส;วนเจ>า Scaler DVDO Edge , Duo น้ัน ให>ต;อช;อง Player or Monitor output เน่ืองจากภาพอย;างเดียว ส;วนเสียงน้ันจะ
บายพาสส;งต;อ และปล้ักอีกช;องก็ต;อสายไฟทีวี ปล้ักกลม 3 ขาพอด ีกลายเปMน ต;อ Libero HD scaler and display ภาพยก
กําลังสองไปเลย... 
 
ส;วน แอมป� ไม;ว;าทั้งใหญ; ทัง้เล็กน้ัน ก็ใช>ช;อง Amp. ต;อได>เลย และแถมมีอีกรูให>เสียบสายไฟ Subwoofer ด>วย  
ถ>าใครชอบฟ}งเพลงก็ใช>ช;อง Processor output เพื่อต;อ Int.Amp. หรือจะต;อเข>าที่ช;อง Power Amp. output ก็ได> 
 
ส;วนผู>ใช>ท;านอ่ืนๆจะลองต;อต;างจากน้ีก็น;าทดลอง ชอบแบบไหนก็แบบน้ันครับ ไม;ผิดกตกิาแต;อย;างใด... 
 
หลังจากได>ลองเจ>า Valor two มาประมาณ 1 สัปดาห9 พร>อมกับสลับเสียบสายไฟไปมาทุกๆช;อง จนคิดว;าน;าจะได>จดุทีด่ีที่สดุ
สําหรับหลากหลายเคร่ืองเล;นจนสามารถพอที่จะสรุปเปMนแบบน้ีครับ  
 
 
ปกปjอง 
...ทุกคนก็รักเคร่ืองเสียงชุดโฮมของตัวเอง อยากให>มันอยู;กับเรานานที่สุดเท;าทีจ่ะเปMนได> ย่ิงกระแสไฟบ>านเราถึงแม>บางพื้นทีบ่าง
แห;งที่ไม;ใช;ย;านอุตสาหกรรม จะค;อนข>าง stable ก็ตาม แต;การดบัและตดิอย;างฉับพลันก็เกิดข้ึนได>ค;อนข>างบ;อย 
 
 
ปกปjองได>ผลจริงไหม 
วันหน่ึงขณะกําลังเพลิดเพลินกับการดูหนัง อยู;ๆไฟเจ>ากรรมดับพร้ึบ กะว;ากําลังจะไปปYดสวทิช9ทั้งหมดของเจ>า Valor two 
ขยับจะไปเอาไฟฉายมาส;อง ไฟดันมาพอดีได>ยินเสียงแต>กๆๆๆๆ ตามลําดบัไหล; จากแต;ละเคร่ืองที่สายไฟต;อซ>ายไปขวา 
ติดข้ึนมาทีละอัน ทุกอย;างปกติสุขด ีถ>าผิดพลาดไฟเกินไปมาก ตัวที่ไปก;อนคือ เจ>า Valor two แต;ชุดโฮมเรายังอยู;ครับ 
ผ;านครับคาํว;า ปกปjอง มีตวัน้ีแล>วสบายใจแน;นอน...  
 
ปjองปราม ปลดปล;อย 
กับช;อง Subwoofer และ Power Amp. 
ผมล;ะต�กกะใจ เสียงเสมือนซัดกระหนํ่ามารอบด>าน ไม;เว>นแม>แต;ด>านบน รู>สึกเหมือนอยู;ในเหตุการณ9 อยู;ในวงล>อมของคล่ืนเสียง  
อีกทั้งมีคล่ืนส่ัน ไป- มา ซ>าย- ขวา หน>า-หลัง ตามจังหวะของหนัง ของการมิกซ9เสียง  
 
อย;าง เร่ือง Underworld 4  
นาทีที ่7.20 ข้ึนไป ตอนที่เคท และแฟนอยู;ในนํ้าใกล>ฝ}�ง แล>วนํ้าแข็ง แข็งตวัทีละนิด ๆ จนจับเกาะติดได>ทัง้คู; ความรู>สึกของเสียง 
เหมือนที่บรรยายไว>ข>างบนเลยครับคือ เสียงกระหนํ่าถาโถมรอบด>าน ทัง้แหลมคมบาดหัวใจ นึกว;าตัวเองติดอยู;ในนํ้าที่กําลังแข็ง
ตัวอย;างรวดเร็วน้ันด>วย 
 



 
หรือ เร่ืองเก;า Master and Commander นาทีที่ 6 เสียงเดินบนเพดานบนบ>านก็ชัดไม;น>อยกว;าตอนนาทียอดฮิต นาทีที่ 10  
 
หรือ อีกเร่ือง War Of The world  
นาทีที่ 16 ขนาดดูหลายรอบยังต>กกะใจเลย เสียงฟjาผ;าน่ีบนหัวเลยล;ะครับ และ นาที ที่ 21 ข้ึนไป ตอนแผ;นดินแยก  
นึกว;าเกิดทีบ่>าน คล่ืนปะทะวิง่ไปมา หรือตอนคนโดนยิงแล>วหายไปเสียงสุดจริงๆ 
 
และ อีกเร่ือง In Time  
มีช;วงเสียง peak และศูนย9 อยุ; 2 ช;วง ตอนเกือบท>าย ทีก่;อนหัวใจของตํารวจจะหยุดเต>น แล>วหยุด กับตอนที่นางเอกจะหยุดเต>น 
แล>วหยุด ลองดูว;า แอมป�ดบัม้ัย แต;ตัวน้ี... 
 
วงจร DC Blocking ชุดน้ี  
ทีเด็ดน้ันเห็นข;าวกระซิบมาว;า มีในปล๊ักรางสุดเทพของสเปน ราคาน;าจะหลายหม่ืน ถามว;า ผ;านม้ัย แบบน้ีก็ต>องผ;านครับ ทั้ง
ปjองปรามส่ิงที่จะรบกวน และปลดปล;อยเต็มๆ 
 
ป}ดเป]า ปรับปรุง 
มาถึงช;องภาพ ช;อง Monitor & BD player Output เสียบช;องน้ีแล>วรีวิวง;ายครับ แค;ย>อนไปตอนรีวิว Libero HD ยกมา แล>ว
ยกกําลังสองก็น;าจะได> 
 
"....ในคร้ังแรกได>ทดสอบต;อเข>ากับจอ LCD โดย LCD จะใช>สายไฟทัว่ๆไปที่ตดิมากับเคร่ือง น่ีสําหรับ user ปกตทิั่วๆไปที่อาจมี
การเดินสายดิน หรือไม;มีสายดิน แบบที่เรียกว;าซ้ือจอมาปุ�ป ก็เสียบป}�บเลย โดยเสียบ Libero In Line Power Conditioner 
เข>ากับเต>ารับที่ช;องน้ี แล>วเสียบสายไฟทีวีเข>ากับ Libero In Line ก็เหมือนกับได>เบิ้ล Libero 2 ตัว อีกช;องที่เหลือเสียบ Scaler 
Dvdo Edge ก็เหมือนพยัคฆ9เสียบป�ก ไม;ลองก็จะไม;รู> !!! ไม;ดู ไม;เห็น สิบปากว;าไม;เท;าตาเห็นครับ ลองกับคอนเสิร9ต David 
Foster แต;คราวน้ี เพลง I swear โดยโฟกัสที่ Edmond baby face การทดสอบไม;เจาะจงว;าต>องใช>เร่ืองโน>นเร่ืองน้ีมาเปYด เปYด
ป}�ปเจอเร่ืองไหนก็เอาเร่ืองน้ันเลย ปรากฎว;าจ�ะเอ�กับ David Foster งั้นก็เอาเพลงของ เบรค เชลตั้น ละกัน เส้ือดําของนักร>อง 
เร่ิมจากต;อสายไฟแบบปกติก;อน แล>วให>ทุกคนดูให>ข้ึนใจ จากน้ันก็เอา Libero มาคั่นระหว;างปลักรางกับหวัปล้ักของทีว ี 
เปYดฉากเดิม ซํ้าๆ ว>าวๆ โอ>โห ! อะไรกันน่ี !! noise ที่อุดมสมบูรณ9อย;างมากที่หน>าผาก โหนกแก>ม โดยเฉพาะที่เส้ือสีดําๆ ซ่ึง
เปรียบเปรยเหมือนกับ มีแผ;นฟYลม9ทีมีอะไรยิบๆ แผ;นบางๆฉาบอยู; ทุกอย;างอันตรธานหายไปไหนหมดก็ไม;รู> เปรียบเสมือนลอก
เอาแผ;นฟYล9มออก แล>วเจอเน้ือในยังไงยังงั้นเลย อีกแป�บเดียว ความดาํทีทุ่กคนโหยหาก็มาเย่ือน พร>อมๆกับ สีที่หนึกข้ึน มิติก็มา
กับเขาด>วยคือขอดีข้ึนด>วย... 
 
ส;วนตอนเสียบ Valor two ก็หย่ังงี้แหละครับ  
 
บางคนก็ยังไม;ม่ันใจ ก็เลยสลับ Libero ถอดเข>าออกอีกคร้ัง สองคร้ัง จนยอมศิโรราบ เรียกได>ว;าจนไร>ข>อครหา 
ที่บรรยายทัง้หมดด>านบนน้ันแค;สําหรับคนใช>ทัว่ๆไปที่ไม;ซีเรียสอะไรมากมายนัก ไม;เหมือนคนกลุ;มต;อไปที่ ค;อนข>างๆ จะ ...มาก 
ทั้งซีเรียส เร่ืองเยอะ ใช>ของยาก ถ>าไม;แน;จริง ไม;ดีจริง อย;ามาย;างกรายเข>าบ>านเลย… 
 
 
หลังจากน้ันได>นําเจ>า Libero In Line Power Conditioner มาลองกับ Plasma บ>างว;าจะเปMนเช;นไร ? ซ่ึงตอนน้ีก็มาถึงกลุ;ม
ซีเรียส จะไม;ซีเรียสได>ยังไง แต;ละท;าน ตัง้แต;สายไฟเข>าบ>าน ปล้ัก สายดิน อีกทั้งอุดมไปด>วยเคร่ืองกรองหลากหลายทั้งของใน
และต;างประเทศ และสายสัญญาณทัง้ภาพและเสียงที่ คัดสรรอย;างดี รอบคอบ หรือพูดง;ายๆว;า เห็น noise นิดนึงนํ้าตาก็เล็ด
แล>ว ภาพเหม;อๆ สีหมองๆ ไม;เหมือนจริงหรือมิติห;วย ดําไม;ดี ก็เปล่ียนหรืออัพระบบทนัที แล>วกลุ;มน้ีจะได>อานิสสงค9จากเจ>า 
Libero เหรอ ? ใครเปMนคนพูดก็น;าจะพอเดาออก 
 
 
พลาสมาที่ใช>ทดสอบ ภาพที่เห็นค;อนข>างดี ดีมาก น;าจะเกือบเพอร9เฟคเท;น ซ่ึงก็ไม;เกินไปนัก เร่ิมจากเจ>าบ>าน ถามทุกคนว;าจะให>
เปYดเร่ืองอะไร ชินกับฉากไหนบ>าง ปรากฏว;าไม;เจาะจงเหมือนกัน สวยทุกฉาก ได>ทั้งน้ัน พอดูฉากไปสักพักพอจําได> แล>วเร่ิมต;อ



ทุกอย;างกับ Valor two แล>วดูฉากเดิม จนต>องเดินไปดูภาพใกล>ๆ และพร>อมๆกันน้ัน ความดาํรู>สึกได>ว;าเพิ่มข้ึน โดยยังคง
รายละเอียดอยู; ที่สําคญัคือ มิติในทีมืดดดูีข้ึนอย;างมีนัยยะ  
 
 
noise ที่แทบจะไม;มีอยุ;แล>ว ย่ิงหายังไงก็ไม;เจอ สมช่ือที่แปลว;า ฟรี จริงๆ ถึงข้ันต>องมาเพ;งหน>าจอเลยทีเดียว ก็ไม;มีลูกเจ้ียบอีก
แล>ว พอเปYดอีกสักพักบางคนถึงกับร>องเสียงหลงว;า เฮ>ย ! มันดําข้ึนอีกวุ�ย !! สีทําไมดหูนึกข้ึน เหมือนกับสดข้ึนอีก ที่สําคัญรู>สึก
ฉากในที่มืดๆฉากนึง จะเห็นรายละเอียดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะมิติในที่มืด และมิติของแบคกราวด9 พร>อมทั้งความน่ิงของฉากหลัง น่ิง
จนบางคนตาเย้ิมเลย เจ>าลูก noiseน้ีไม;น;าเช่ือว;าจะมีผลต;อภาพขนาดน้ี  
 
สรุป กลุ;มซีเรียส 1 โดนเต็มๆ เงียบกริบ แต;ตาเปMนประกาย 
 
พอมาใช> Valor two ก็ไม;รู>จะบรรยายยังไง ไร>คําบรรยายจริงๆ 
 
เท;าน้ันยังไม;พอ ทางสมาชิกกลุ;มได>นําเจ>า Libero In Line Power Conditioner มาลองกับ Projector JVC RS-15 บ>างว;าจะ
เปMนอย;างไรบ>าง ? 
 
ก็มาถึงนักเล;นอีกกลุ;มหน่ึง น;าจะเรียกว;า ซีเรียส 2 ก็ไม;ผิด ก็ออกดูจะพิถีพิถันขนาดไหนลองดูก็ได> ไฟต;อแยกเข>าห>องโฮม ต>อง
หย่ังงี้หย่ังงั้น กราวด9ยังก่ีแท;ง ก่ีเส>น ปล้ักไฟ อย;างต่ําๆต>อง audio grade สายไฟ สายสัญญาณ ต>องคัดกรองแล>วกรองอีก  
แล>วยังไม;จบ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร9 ตลอดจนจอ ต>องเน้ือแบบน้ีแบบโน>น เม่ือมาลองที่บ>านน้ีตามที่ได>นัดหมายกันโดยเจ>าบ>าน
ไม;รู>ว;าจะมาลองอะไร พอมาถึง ก็บอกหนังเร่ืองอะไรก็ได> แต;แปลกเขาเลือก เดวิด อีกแล>ว  
 
แต;คราวน้ี เพลง I swear โดยโฟกัสที่ Edmond baby face เปYดแบบเดิม ต;อแบบเดมิ คือออกจากกรองไฟเทพ ให>ทุกคนดสัูก
พัก คราวน้ีเจ>าของบ>านน้ี แอบเปYดเบิร9น PJ มาสักคร่ึงช่ัวโมงได> หลังจากดูจนชินตาแล>วก็จัดการต;อเจ>า Libero คั่นกลาง
ระหว;างเคร่ืองกรองกับสายไฟเข>าเคร่ืองฉาย  
 
ฉากเดิม  
คนที่ให>ความเห็นดีที่สดุก็ควรจะเปMนเจ>าบ>านน่ันเอง เขาว;า noise เล็กๆน>อยๆหายหมดเลย  
ความดําดดูีข้ึน ยังเห็นรายละเอียดในที่มืดๆได>ดีอยู; สีสรรหนึกสดใสข้ึน และที่เตะตา ประทับใจมากทีสุ่ดคือ สีสรรที่เห็นบนสี 
หรือ ที่ผมเคยใช>รีวิวสาย HDMI ว;า สีในสี มิติในมิติ อย;างงั้นเลย คือ เขาบอกว;า เห็นลายสีสรรบนเส้ือนอกกํามะหย่ีสีม;วง ชัด
ทั้งหมด ทั้งแถบกระเป�าบน กระเป]าล;าง ซ่ึงแต;ก;อนก็เห็นแต;ไม;ขนาดน้ี ถึงตอนน้ีเจ>าบ>านตาเปMนประกายอีกคน ถามว;าใครทํา ? 
เท;าไหร; ? ได>เม่ือไหร; ? แค;น้ีละครับ 
 
ถึงตรงน้ี เลยรู>ว;าตอนต;อ Valor twoน้ันนอกจากลายสีสรรบนเส้ือแล>ว ยังมีความนูนของลายให>เห็นด>วย 
แบบน้ี ก็ย่ิงกว;าผ;านครับ แล>วถ>ามี Libero HD 2 ตัวในระบบเดียวกัน ป}ดเป]า ปรับปรุง ยกกําลัง.... 
 
4. สรุป 
ตกลงแล>วเจ>า Valor two น่ีคืออะไร ? 
 
- Power station ?  
- Hub?  
- Mini Power Plant?  
- ปล๊ักราง? 
- Line Conditioner? etc. etc. 
 
จะเปMนอะไร ช่ืออะไรก็ช;างครับ ตราบใดที่มันยังทาํหน>าที ่
 
 



ปกปjอง 
ปjองปราม ปลดปล;อย 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเคร่ืองเสียงชุดโฮมที่รักของเรา 
ให>ทํางานเต็มประสิทธิภาพ และอยู;กับเรานานเท;านาน  
ตราบน้ัน ท;าจะขาดไม;ได>เสียแล>วครับ 
 

กับยาสามัญประจําโฮม Valor two ..." Value ตัวจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก เก่ียวกับไฟฟjา 
- เครดิต : ลักษมณ� กิจจารักษ� /มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร 
 
มลภาวะทางไฟฟjา ( Electrical Pollution ) 
 
คือปรากฏการณ9ที่เกิดข้ึนในระบบไฟฟjา แล>วทําให>เคร่ืองใช>ไฟฟjา หรือ โหลด ไม;สามารถทํางานได>อย;างปกต ิหรือ อาจเกิด
ป}ญหาให>โหลดเสียหายได> โดยเราสามารถแบ;งมลภาวะทางไฟฟjาที่เกิดข้ึนในระบบสายส;งกําลังแบบ 220 โวลต9อาร9เอ็มเอส 
( VRMS ) ความถ่ี 50 เฮิรตซ9 ( Hertz )  
ออกตามลักษณะได> 10 ประเภทคือ  
 
1. ไฟเกิน ( Over Voltage )  
 
เปMนสภาวะที่แรงดันไฟฟjามีค;าสูงเพิ่มข้ึนเปMนระยะเวลานาน โดยอาจจะมีสาเหตตุ;างๆกัน เช;น เกิดจากตําแหน;งใช>งานที่ใกล>
แหล;งจ;ายไฟฟjา เกิดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟjา เกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญ;ออกจากระบบ การสวติช่ิงตวัเก็บประจุเข>าระบบ 
หรือ การปรับ แทป ( Tab ) ของหม>อแปลงไม;เหมาะสม เปMนต>น โดย “ ลักษณะของแรงดันไฟเกินจะวดัได/จากการที่ค1าอาร�เอ็ม
เอส ( RMS ) ของแรงดันในสายกําลังมีค1าเกินกว1า 242 - 264 VRMS ในช1วงเวลานานกว1า 1 นาที ” ซ่ึงจะมีผลกระทบต;อ
เคร่ืองใช>ไฟฟjาที่ต;อใช>งานอยู;ให>มีคณุภาพเส่ือมลง และ มีอายุใช>งานส้ันลง  
ลักษณะของการเกิดไฟเกินแสดงรูปคล่ืนได> ดังรูปด>านล;าง 
 

 
 
2. ไฟตก ( Under Voltage ) 
 
เปMนสภาวะที่แรงดันไฟฟjามีค;าลดต่ําลงเปMนระยะเวลานาน โดยอาจจะเกิดได>จากหลายสภาวะ เช;น การใช>กําลังงานไฟฟjาจาก
แหล;งกําลังงานสูง ตําแหน;งใช>งานอยู;ไกลจากแหล;งจ;ายไฟฟjา เกิดจากการต;อโหลดขนาดใหญ;เข>าสู;ระบบ การสวิตช่ิงตัวเก็บประจุ
ออกจากระบบ เปMนต>น โดย “ ลักษณะแรงดันไฟตกจะวัดได/จากการที่ค1าอาร�เอ็มเอส ( RMS ) ของแรงดันในสายกําลังมีค1าต่าํ
กว1า 176 - 198 VRMS ในช1วงเวลานานกว1า 1 นาที ” 
 
ซ่ึงส;งผลให>เคร่ืองใช>ไฟฟjาไม;สามารถทํางานได>ดี หรือ อาจจะดงึกระแสสูงข้ึน ( Overload ) ทําให>เกิดความเสียหาย หรือ อายุ
ใช>งานส้ันลง ลักษณะของการเกิดไฟตกแสดงรูปคล่ืนได>ดงัรูปด>านล;าง 
 



 
 
3. ไฟดบั ( Blackout หรือ Sustained Interruptions ) 
 
เปMนสภาวะที่แหล;งจ;ายกําลังงานทางไฟฟjาหยุดจ;ายกําลังงานทําให>ไม;มีแรงดันปรากฏในสายกําลัง โดยอาจจะมีสาเหตุเกิดมาจาก 
แหล;งจ;ายกําลังงานได>รับความเสียหาย หรือ มีการลัดวงจรในสายกําลัง ทําให>อุปกรณ9ปjองกันมีการตัดวงจรแหล;งจ;ายไฟออก
ถาวร โดย “ ลักษณะแรงดันไฟดบัจะวัดได/จากการที่ค1าอาร�เอ็มเอส ( RMS ) ของแรงดันในสายกําลังมีค1าลดลงเปRน 0 VRMS 
ในช1วงเวลานานกว1า 1 นาที ” ซ่ึงจะส;งผลให>เคร่ืองใช>ไฟฟjาหยุดทํางานทันท ีถ>าเปMนเคร่ืองคอมพวิเตอร9อาจจะสร>างความ
เสียหายแก;ข>อมูล หรือ อุปกรณ9หน;วยความจําได> ลักษณะไฟดบัแสดงได>ดังรูปด>านล;าง 
 

 
 
4. ไฟกระชาก ( Surge หรือ Spike ) และ การออสซิลเลต ( Oscillate ) 
 
สภาวะไฟกระชากเปMนสภาวะที่แรงดันสูงข้ึนทันท ีซ่ึงมักจะมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ9ธรรมชาติ เช;น ฟjาผ;า  
และมักเปMนสาเหตุให>เคร่ืองใช>ไฟฟjาเสียหายทันท ีลักษณะของตัวอย;างแรงดันไฟกระชากสามารถแสดงได>ดังรูปด>านล;าง  
และ มีการแบ;งลักษณะไฟกระชากตามมาตรฐาน IEEE 1159-1995 ได>ดงัตารางด>านล;าง 
 



 
 

 
 
ส;วนสภาวะการออสซิลเลตเปMนปรากฏการณ9ที่แรงดัน หรือ กระแส มีค;าสูงอย;างทันททีันใด โดยมีการเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนทัง้
ข้ัวบวกและลบ แต;ไม;มีการเปล่ียนแปลงความถ่ี ดังแสดงในรูปด>านล;าง 
 

 
 
จากมาตรฐาน IEEE 1159-1995 มีการแบ;งการเกิดออสซิลเลตของสายกําลังในสภาวะช่ัวครู;ตามขนาดของแรงดนั  
และช;วงระยะเวลาที่เกิดข้ึน ดงัตารางด>านล;าง 
 

 
 
 
 
 
 



5. ไฟตกช่ัวขณะ ( Voltage Sag ) 
 
เปMนปรากฏการณ9ที่แรงดันไฟฟjาขาดหายไปในช;วงเวลาส้ันๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการใช>งานมอเตอร9ขนาดใหญ; ซ่ึงต>องการกระแส
สูงกว;าปกตปิระมาณ 10 เท;า ในขณะเร่ิมทาํงาน ทําให>มีผลกับอุปกรณ9 หรือ เคร่ืองใช>ไฟฟjาทีต่>องการความต;อเน่ืองของแรงดัน 
เช;น เคร่ืองคอมพิวเตอร9 โดยอาจจะทาํให>เคร่ืองคอมพวิเตอร9หยุดทํางาน ( Hang ) หรือ เกิดการรีเซ็ต ( Reset ) ได> โดย 
“ ลักษณะไฟตกช่ัวขณะจะคิดจากการที่แรงดันอาร�เอ็มเอสของสายกําลังมีค1าลดลงอยู1ระหว1าง 22 - 198 VRMS ในช1วงเวลา
ประมาณ 10 มิลิวินาที – 1 นาที ” แสดงได>ดังรูปด>านล;าง 
 

 
 
 
 
6. ไฟเกินช่ัวขณะ ( Voltage Swell ) 
 
เปMนปรากฏการณ9ที่แรงดันไฟฟjาสูงข้ึนในช;วงเวลาส้ันๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการใช>งานของชุดตวัเก็บประจุ ( Capacitor Bank )  
ทําให>มีผลกับอุปกรณ9 หรือ เคร่ืองใช>ไฟฟjาทีต่>องการความต;อเน่ืองของแรงดัน เช;น เคร่ืองคอมพิวเตอร9 โดยอาจจะทําให>เคร่ือง
คอมพิวเตอร9หยุดทาํงาน ( Hang ) หรือ เกิดการรีเซ็ต ( Reset ) ได>เช;นเดียวกัน โดย “ ลักษณะไฟเกินช่ัวขณะจะคดิจากการที่
แรงดันอาร�อ็มเอสของสายกําลังมีค1าเพิ่มข้ึนอยู1ระหว1าง 242 - 396 VRMS ในช1วงเวลาประมาณ 10 มิลิวินาที – 1 นาที ”  
แสดงได>ดังรูปด>านล;าง 
 

 
 
 
 
7. ไฟดบัช่ัวขณะ หรือ ไฟกระพริบ ( Short Interruption ) 
 
เปMนปรากฏการณ9ที่แรงดันไฟฟjาขาดหายไปในช;วงเวลาส้ันๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการลัดวงจรภายในระบบ ทําให>อุปกรณ9ปjองกัน
ทําการตดัวงจรช่ัวคราว ทําให>อุปกรณ9 หรือ เคร่ืองใช>ไฟฟjาหยุดทํางานได> โดย “ ลักษณะไฟดบัช่ัวขณะจะคิดจากการที่แรงดัน
อาร�อ็มเอสของสายกําลังมีค1าลดลงต่ํากว1า 22 VRMS ในช1วงเวลาประมาณ 10 มิลิวินาที – 1 นาที ” 
แสดงได>ดังรูปด>านล;าง 
 
 



8. ความผิดเพี้ยนของรูปคล่ืน ( Waveform Distortion ) 
 
เปMนปรากฏการณ9ที่ลักษณะของรูปคล่ืนมีการเบี่ยงเบนไปจากไซน9  
ซ่ึงอาจจะเกิดจาก องค9ประกอบไฟตรง ( DC Offset ) ฮาร9มอนิก ( Harmonic ) คล่ืนแบบน็อตช9 ( Notch ) สัญญาณรบกวน 
( Noise ) และ อินเตอร9ฮาร9มอนิก ( Interharmonic ) มักจะเกิดจากสัญญาณรบกวนทางแม;เหล็กไฟฟjา ( EMI ) หรือ 
สัญญาณวิทยุความถ่ีสูง ( RFI ) จากเคร่ืองใช>ไฟฟjา หรือ ปรากฏการณ9ธรรมชาติ เช;น โหลดไม;เปMนเชิงเส>น เคร่ืองเช่ือมไฟฟjา 
สวิตช9 เคร่ืองส;งสัญญาณวิทยุกําลังสูง หรือ ฟjาผ;า เปMนต>น ซ่ึงสัญญาณรบกวนจะถูกเหน่ียวนํากับสายส;งกําลังทาํให>สัญญาณ
แรงดันมีรูปคล่ืนไม;เรียบสมํ่าเสมอ ทําให>เกิดความผิดพลาดในการประมวลผล หรือ การส่ือสารข>อมูลได> ซ่ึงเราอธิบายลักษณะ
ความผิดเพี้ยนของรูปคล่ืนแบบต;างๆได>ดงัน้ี 
 
องค�ประกอบไฟตรง ( DC Offset ) – เปMนปรากฏการณ9ที่เกิดความไม;สมมาตรของรูปคล่ืน ทําให>ค;าเฉล่ียของรูปคล่ืนมีค;าไม;เปMน
ศูนย9 ซ่ึงก็คือค;าของแรงดันไฟตรงที่ปรากฏอยู;ในระบบ ผลของแรงดันไฟตรงน้ีจะทาํให>เกิดความสูญเสียในรูปความร>อนที่หม>อ
แปลงและ ระบบส;งกําลังได> 
 

 
 
 
 
ฮาร�มอนิก ( Harmonic ) –คือองค9ประกอบของสัญญาณที่มีรูปร;างเปMนไซน9ที่มีความถ่ีเปMนจํานวนเต็มเท;าของความถ่ีที่สัญญาณ
หลักมูล ( fundamental frequency ) เช;น ความถ่ีในระบบไฟฟjาบ>านเรามีค;า 50 เฮิรตซ9 ฮาร9มอนิกของสายกําลังจะมี
ค;าความถ่ีต;างๆข้ึนอยู;กับอันดบัของฮาร9มอนิก เช;น ฮาร9มอนิกอันดับ3 ( 3th Harmonic ) จะมีความถ่ีเท;ากับ 150 เฮิรตซ9 ฮาร9
มอนิกอันดับ 5 ( 5th Harmonic )จะมีความถ่ีเท;ากับ 250 เฮิรตซ9 เปMนต>น ซ่ึงเม่ือมีองค9ประกอบที่ฮาร9มอนิกต;างๆปะปนเข>ามา
ในระบบจะส;งผลให>รูปคล่ืนของแรงดัน หรือ กระแส มีขนาดและเฟสเปล่ียนไป หรือที่เราเรียกว;าเกิดความผิดเพี้ยนของรูปคล่ืน 
( Distortion Waveform ) น่ันเอง มักจะเกิดในระบบไฟฟjาที่มีการใช>งานโหลดที่ไม;เปMนเชิงเส>น ปรากฏการณ9เช;นน้ีจะมีผลให>
อุปกรณ9ไฟฟjาบางประเภท หยุดทํางาน หรือทาํงานผิดพลาด และ อาจสร>างความเสียหายกับโหลด เช;น มอเตอร9 ได> ถ>า
องค9ประกอบของฮาร9มอนิกมีขนาดใหญ;มาก  
 

 
 
 
 
 
 



รูปคล่ืนแบบน็อตช� ( Notch ) –เปMนสัญญาณรบกวนประเภทหน่ึงคล>ายกับสัญญาณรบกวนแบบทรานเซ้ียน ( Transient ) ที่มี
การเกิดข้ึนอย;างต;อเน่ือง มักจะเกิดจากการใช>งานวงจรอิเล็กทรอนิกส9กําลังที่มีการสับเปล่ียนกําลังงานจากแหล;งจ;าย โดยอาจ
ส;งผลรบกวนการทาํงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส9 อ่ืนๆ ให>ทํางานผิดพลาดได> 
 

 
 
 
สัญญาณรบกวน ( Noise ) – เปMนปรากฏการณ9ที่เกิดสัญญาณไฟฟjาที่ไม;ต>องการ และมีความถ่ีต่ํากว;า 200 kHz ปะปนเข>ามา
ในสัญญาณของแรงดัน หรือ กระแสในสายกําลัง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได>จากการที่ระบบไฟฟjาไม;มีการต;อสายลงดิน ( grounding ) 
ที่ถูกต>องเหมาะสม ซ่ึงอาจเกิดร;วมกับความผิดพลาดทางไฟฟjาแบบอ่ืนด>วย ในขณะที่มีการใช>งานอุปกรณ9สวิตช่ิงอ่ืนๆในระบบ  
ผลของสัญญาณรบกวนอาจจะทําให>วงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร9 ทํางานผิดพลาด หรือ หยุด
ทํางานได> ลักษณะของสัญญาณรบกวนในสายกําลังแสดงตัวอย;างดงัรูปด>านล;าง 
 

 
 
 
 
อินเตอร�ฮาร�มอนิก ( Interharmonic ) – เปMนองค9ประกอบรูปไซน9ที่มีผลเช;นเดียวกันกับฮาร9มอนิก เพียงแต;ความถ่ีของสัญญาณ
รูปไซน9น้ันจะมีค;าไม;เปMนจํานวนเท;าของค;าความถ่ีหลักมูล ( fundamental frequency ) เช;น ที่ความถ่ี 104 Hz , 117 Hz , 
157 Hz , 214 Hz เม่ือความถ่ีหลักมูลเท;ากับ 50 เฮิรตซ9 เปMนต>น 
 
 
 
9. แรงดันกระเพื่อม ( Voltage Fluctuation )  
 
เปMนปรากฏการณ9ที่มีการเปล่ียนแปลงของค;าแรงดันอย;างต;อเน่ืองดังรูป  
โดยอาจจะเกิดได>จากการเช่ือมไฟฟjา ซ่ึง “ ค1าของแรงดันมีขนาดอยู1ระหว1าง 209 – 231 VRMS ” และ ผลกระทบต;อการ
ทํางานของโหลดจะเกิดข้ึนได>มาก หรือ น>อยข้ึนอยู;กับขนาดของแรงดันกระเพื่อมเอง 
 



 
 
10. การเปล่ียนความถ่ี ( Frequency Variation ) 
 
เปMนปรากฏการณ9ทีค่วามถ่ีของระบบไฟฟjามีค;าเปล่ียนแปลงจาก 50 เฮิรตซ9ดังแสดงในรูป  
ซ่ึงมักจะมีผลมาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟjา ซ่ึงจะมีผลกระทบต;อการทํางานของโหลดประเภทเชิงกลอย;างมาก เน่ืองจากมีการทํางาน
สัมพันธ9กับความถ่ี 
 

 


